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Materialpriifanstalt
Institut fur Baustoffe, | fiir das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

(3824/0682) — Wa vom 17.10.2007

Walter WURSTER GmbH
Heckenrosenstral3e 38

D 70771 Leinfelden-Echterdingen

16.12.2002

Herr Eitel

16.12.2002

Prifung einer Geldibergabeanlage ,Modell 7553 F* mit
den AuBenabmessungen (B x Hx T in mm) 1170 x 2040 x
1000 zur Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer bei

einseitiger Brandbeanspruchung

in Anlehnung an DIN EN 1363-1, DIN EN 1364-1 und DIN
EN 1634-1

07.04.2003

Angaben (ber eine amtliche Entnahme liegen der
Prifanstalt nicht vor

Keine
15.04.2003

Unbegrenzt

Dieser Priifbericht darf nur vollstandig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Kiirzungen bediirfen der schriftlichen Genehmigung der MPA
Braunschweig. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giltigkeit. Das Deckblatt und die Unterschriftenseite dieses Dokuments sind mit dem
Stempel der MPA Braunschweig versehen. Das Probenmaterial ist verbraucht.

Materialpriifanstalt (MPA) Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover Notified body (0761-CPD)

fiir das Bauwesen Fax +49 (0)531-391-5900 106 020 050 BLZ 250 500 00 Die MPA Braunschweig ist fiir Priifung, Uberwachung,

BeethovenstraBe 52 info@mpa.tu-bs.de Swift-Code: NOLADE 2H Inspektion und Zertifizierung bauaufsichtlich anerkannt

D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 und notifiziert. Die MPA Braunschweig ist als Priif- und
Steuer-Nr.: 14/201/22859 Kalibrierlaboratorium nach ISO/IEC 17025 und als

IBAN: DE58250500000106020050  Inspektionsstelle nach ISO/IEC 17020 akkreditiert.
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1 Mitwirkung der Priifstelle liber Auswahl der Probekorper

Die Walter WURSTER GmbH erlauterte in einem Abstimmungsgespréach mit der MPA Braunschweig
die Absicht, eine Prifung fur eine Geldlbergabeanlagenkonstruktion in Anlehnung an DIN EN 1363-
1, DIN EN 1364-1 und DIN EN 1634-1 durchzufuhren.

Die GroBBenabmessung, Ausfilhrung und Ausstattung der Geldiibergabeanlagenkonstruktion wurde
durch die Walter WURSTER GmbH festgelegt.

2 Beschreibung der gepriiften Geldiibergabeanlagenkonstruktion
2.1 Zusammen- und Einbau des Probekoérpers

Der beiden Probekérper wurde komplett montiert in die MPA Braunschweig geliefert und in das
vorbereitete 240 mm dicke Mauerwerk aus Hochlochziegel (HLz) von der Kunden- sowie auch von

der Kassenseite gesehen, in den Brandraum eingebaut.

2.2 Bauart und Gewichte des Probekorpers

Die Geldubergabeanlage bestand aus folgenden Hauptkomponenten:
- eine Kofferschleuse Modell 105, (B x H x T in mm) 990 x 1000 x 767, Sockelhéhe = 100 mm,
- ein Thekenelement Modell 53 mit integrierter Durchreiche,
- eine Umfassungszarge (Rahmenprofil),

- eine Brandschutzverglasungskombination der Fa. PROMAT mit der Bezeichnung
PROMAGLAS - Systemglas 90/37“ und ,BR4NS“ (Beschusssicherheit),

- einer integrierten Gegensprechanlage.

AuBenmal: Hohe = 2040 mm, Breite = 1170 mm, Tiefe = 1000 mm
Gewicht: ca. 710 Kg

Die MaBe der Probekérper wurden stichprobenartig tiberprift und anhand der Zeichnungsangaben
Uberprift.
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5.1 Schlussfolgerungen

Wie aus Abschnitt 4.1 und den Anlagen 2.5 bis 2.33 ersichtlich, besitzt die geprifte Geld-

Ubergabeanlage eine Feuerwiderstandsdauer von < 115 Minuten.

Der Prifergebnisse gelten nur bei Position der Schiebemulde gesehen von der Kundenseite im
geschlossenen Zustand.

Die Brandprifung wurde in Anlehnung an DIN EN 1363-1, DIN EN 1364-1 und DIN EN 1634-1
durchgefliihrt. Eine Einreihung der Geldubergabeanlagenkonstruktion in eine Feuer-
widerstandsklasse nach DIN EN 13501-2 (Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten) ist formell nicht mdglich, da diese Norm kein Klassifizierungsschema fur
Geldibergabeanlagen vorsieht.

6 Allgemeine Erklarung

Dieser Prufbericht beschreibt ausfihrlich das Montageverfahren, die Priifoedingungen und die
Ergebnisse, die mit den hier beschriebenen spezifischen Bauteilen erzielt wurden, nachdem diese in
Anlehnung an DIN EN 1363-1, DIN EN 1364-1 und DIN EN 1634-1 dargestellten Verfahren geprift
wurden. Jede wesentliche Abweichung hinsichtlich GréBe, konstruktiver Einzelheit, Belastung,
Spannungszusténden, Randbedingungen, auBer den Abweichungen, die im betreffenden
Prifverfahren flr den direkten Anwendungsbereich zuldssig sind, ist nicht durch diesen Priifbericht
abgedecki.

Auf Grund der Eigenart der Prifungen der Feuerwiderstandsdauer und den daraus folgenden
Schwierigkeiten ~ bei der Quantifizierung der Unsicherheit bei der Messung der
Feuerwiderstandsdauer ist es nicht méglich, einen festgelegten Genauigkeitsgrad des Ergebnisses
anzugeben.

i.A (BOU\‘“D

ORR Dr.-Ing. Rohling

i.A.
Techn. Ang. Walter
Leiterin der Prifstelle Sachbearbeiter

Braunschweig, den 17. Oktober 2007




